
C 405C 2052 vollausgestattete Einheiten für 
Sandstrahlen / Stahlkiessstrahlen / 
Mikrostrahlarbeiten.

Mobil und Easy-to-use. Mit den Sandstrahl-
containern C 205 und C 405 können Sie San-
dstrahlen / Stahlkiessstrahlen / Mikrostrahlen 
Arbeiten in einer geschlossener und geschützten 
Halle, die den CE Vorgaben entspricht, ausfüh-
ren. Den Sicherheitsstandards entsprechend 
sind unsere wasserdichten Sandstrahlcontainer 
für den Innen- und Außeneinsatz geeignet.

Gesamtlänge	 7,10 m	 13,25 m

Gesamtbreite	 2,45 m	 2,45 m

Gesamthöhe 	 3,85 m 	 3,85 m  

Strahlraum	
- Länge 	 5,57 m 	 11,53 m 
- Breite 	 2,25 m        	 2,25 m
- Höhe	 2,29 m	 2,29 m
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• 2 vollausgestattete Einheiten für
Sandstrahlen / Stahlkiessstrahlen / 
Mikrostrahlarbeiten

SANDSTRAHLCONTAINER



B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62
Fax : +33 (0)4 78 43 69 28
E-mail : acf@acf-france.com
www.acf-france.com

Beschreibung

Optionen

Anschlussvoraussetzungen
• Elektrischer Anschluss dreiphasig 6 kW 3P+N+T           • Druckluftbedarf: min. 2 000 l/mn (120 m3/H) bei 6.5 bar 

• Türbreite: Breite: 2,10 m, Höhe: 2,20 m
• Stahlboden
• Weiße Verschleißschutzgummiauskleidung
• Led Beleuchtung
• Seitentür
• Zugangssicherheit durch Magnetsensoren
• Sandstrahlkessel Kapazität 130 L inklusive lange

Venturi Düse, Sandstrahlhelm mit Vollsichtvisier
und Atemluftfiltration.

• Filterabsauganlage mit dreiphasiger 5,5 Kw Turbine
• Durchflussmenge EU 5500 m³/h gemäß INRS 
Empfehlungen
• Antistatische Patronenfilter
• Automatische Filterabreinigung mittels Druckdifferenz
• Staubauffangkübel
• Schaltkasten mit integrierter Verwaltungssteuerung

ermöglicht:
- Die Steuerung der Entstaubungszyklen
- Anzeige der Filterwartung

• Recycling: ein pneumatischer
Staubsauger anpassungsfähig auf
den Block, in dem die Technik
untergebracht ist und ein Trichter
über dem Sandstrahlkessel

• Strahlmittelentstaubungsdeckel • 2 Reihen klappbare und rutschhemmende
Roste bei Verwendung runder Strahlmittel
(wie Glasperlen)

• Weiße Verschleißschutzgummiauskleidung

Ihr Händler:
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