
• �Beseitigung von Graffiti durch Schonsandstrahlen oder 
Wassersandstrahlen = pneumatisches Spritzen von 
Strahlmittel mit Druckverstellungsmöglichkeit mit 
oder ohne Wassernebel

• �Anwendbar auf vielen unterschiedlichen Oberflächen: 
Stein, Beton, Ziegel, Holz, Bronze, usw. …

• �Abnehmbarer und bewegbarer Wagen zur 
Erleichterung des Zugangs an das Behandlungsfeld

• �Schlauchlänge: 10 Meter mit Verlängerungsmöglichkeit
• �Integrierter Wasservorrat für die Anbringung eines 

Hochdruckreinigers

Länge	 1 700 mm
Breite	 1 200 mm
Höhe	 980 mm
Leergewicht	 450 kg
Strahlmittelkapazität	 24 Liter
Schlauchlänge	 10 m
Wasserbehälter	 200 Liter
Luftkompressor	 1 900 l/mn
HP Reiniger 	 11 l/min bei 150 bar
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• Die Lösung für die Graffiti
Entfernung

TAG+ MIT
HD REINIGER



Anwendung

Luftbetriebenes Strahlmittelspritzsystem mit Druckverstellung mit oder ohne Wassernebel auf vielen unterschiedlichen 
Untergründen einsetzbar.

Luftkühler

Luftkompressor
1900 l/min

Schonstrahlgerät trocken-/nass auf bewegbarem 
Wagen zur Erleichterung des Zugangs an das 
Behandlungsfeld.

Wassertank 200 Liter für 
Nassschonsandstrahlen 
und Anwendung des 
Hochdruckreinigers

Hochdruckreiniger 165 bar 
auf bewegbarem Wagen 
für eine unabhängige 
Anwendung

Druckverstellung 
von 0,5 bis 6 bar

Luft/Strahlmittel 
Abschaltung

Düse für 
Schonsandstrahlen 
trocken-/nass

B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62
Fax : +33 (0)4 78 43 69 28
E-mail : acf@acf-france.com
www.acf-france.com
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