
LUFTREINIGER-ÖLER

• Die druckluftbetriebenen Werkzeuge werden
vom Luftreiniger vor Oxidation, Vereisung,
Verstopfung und Leistungsverlust geschützt

Luftreiniger: ideal gegen Feuchtigkeitsprobleme während des Sandstrahlens

Luftreiniger-Öler: für alle pneumatische Werkzeuge (Betonbrecher, Abbauhammer, usw)

Luftreiniger Luftreiniger-Öler
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P102 P104

P105 P106 P112

P110

P110P104P102 P116 P106P105 P112 P113

Länge 125 650 770 660 120 650 770 660

Höhe 170 340 350 930 190 340 350 930

Gewicht 0,55 kg 13 kg 19 kg 26 kg 0,86 kg 13 kg 19 kg 26 kg

Auslauf- 
durchmesser

 1/2” 1/2” 1” 1P” 1/2 1/2” 1/2” 1” 1”1/2

Zulässiger 
Höchstverbrauch

 2500 l/mn 2500 l/mn 6000 l/mn 12000 l/mn 2500 l/mn 2500 l/mn 6000 l/mn 12000 l/mn

Modelle und Eigenschaften sind nur indikativ und können ohne Kündigung vom Hersteller geändert werden
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Handelsvertretung:

B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62
Fax : +33 (0)4 78 43 69 28
E-mail : acf@acf-france.com
www.acf-france.com

1  Die Druckluft dringt an der Seite A in das Gerät ein. Durch ein 
besonderes Prinzip wird die Luft von ihrem Wassergehalt fast 
vollständig befreit.

2  Ein sehr fein eingestellter Entleerhahn 1 sichert den kontinuierlichen 
Ablauf des Wassers ohne nennenswerten Luftverlust.

ANWENDUNGSBEREICH - Sandstrahlen

3  Die Druckluft von ihrem Wassergehalt größtenteils befreit wird 
einer zweiten Filterung unterzogen mittels einem Gefäß 2, das mit 
einer Sinterbronze ausgestattet ist. Die von ihrem Wassergehalt fast 
völlig befreite Luft tritt aus dem Ausgang B aus, und es wird dadurch 
ein sehr gutes Funktionieren des Sanstrahlgerätes gewährt.

LUFTREINIGER-ÖLER ALS ARBEITSGERÄT

3  Die von ihrem Wassergehalt fast völlig befreite Luft durchläuft 
einen Öler 3 und vermischt sich mit der Vereisungsbremse, und 
durchläuft den Schlauch bis zum Gerät hin.

4  Das Füllen des Gerätes mit Öl kann entweder durch eine Füllschraube  
4 oder direkt durch das zum Füllen gedachte Gefäß erfolgen. 
Letzteres kann entweder durch das Betätigen einer Sperrklinke 
demontiert werden oder indem man es einmal um sich selbst dreht. 
Nach Inbetriebnahme des Ölers kann man den Ölverbrauch durch 
Andrehen der Schraube, die direkt neben der Luke angebracht ist, 
regulieren. Beim Durchschauen durch diese Luke kann man das Öl 
tropfen sehen, wodurch der Ölverbrauch deutlich sichtbar wird.
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Luftreiniger und Öler werden direkt an das Druckluftsystem, das den Kompressor mit dem Druckluftgerät verbindet, 
angeschlossen. Um eine optimale Leistung zu erreichen, ist es empfehlenswert das Gerät so nahe wie möglich am 
Werkzeug und so weit wie möglich vom Kompressor zu installieren.
Zur Regulierung des Ölverbrauchs (Luftreiniger-Öler-System) ist ein Fließen von einem Tropfen Öl alle 30 Sekunden 
empfehlenswert (Verbrauch: ungefähr 4 cl/Tag).
Benutzen Sie zur Reinigung des Gefäßes des Luftreinigers und des Lufreiniger-Ölers niemals ein Lösungsmittel.

Besonders geeignet für den 
Gebrauch unter schwierigen 
Bedingungen:

• Hohe Luftfeuchtigkeit
• Sehr niedrige Temperaturen
• Gute Fluidität bei niedrigen

Temperaturen

• Starke Haftfähigkeit sichert die
Wasserbeständigkeit des Ölfilms

• Antiklopfmittel
• Wirksamer Rostschutz
• Hohe Beständigkeit bei

extremem Druck
• Ausgezeichnete

Vereisungsbeständigkeit

Liefermengen:

• Kunststoffkanister, 2 l
Ref.: P 120

• Karton mit 12 Kanistern, 2 l
Ref.: P 122

ARBEITSPRINZIP

Luftreiniger

Luftreiniger-Öler

Verwendung

Vereisungsbremse


