
PFAHLRAMMEN
ARIES 26 UND 42

• 100% pneumatisch
•  Ausführung für Baugewerbe oder Weinbau
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• �Ideal zum Setzen von Pfählen in allen Formen: 
stromlinienförmig, Winkeleisen, rund, quadratisch, T, 
U,… und verschiedenen Materien: Eisen, Holz, PVC… 

• �Einfache und vielseitige Anwendung
• �Für jedes Gelände tauglich

• �Führungsgriffe bieten große Benutzerfreundlichkeit
• �Austauschbare Führungshülsen, die den Ariès an jeden 

Pfahltyp anpassen

Aries 26 für das Baugewerbe Aries 26 für den Weinbau Aries 42 für den Weinbau
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Ihr Händler:

B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62
Fax : +33 (0)4 78 43 69 28
E-mail : acf@acf-france.com
www.acf-france.com

• Pfahlramme mit hoher Schlagleistung

Aries 26 Weinbau Aries 26 Baugewerbe Andere Durchmesser und andere Formen von Führungshülsen:
uns befragen

BETRIEB

1 - ARIES 26 : Ausführung für Baugewerbe oder Weinbau

2 - ARIES 42 : Weinbau

Gewicht	 26 kg
Luftverbrauch	 ab 800 l/mn
Betriebsdruck	 von 6,5 bis 10 bars
Schlagleistung pro Minute 	 1600
Runde Führungshülse in mm 	 64, 94, 107
Quadratische Führungshülse in mm 	 44, 64, 84

Gewicht	 42 kg
Luftverbrauch	 ab 800 l/mn
Betriebsdruck	 von 6,5 bis 10 bars
Schlagleistung pro Minute 	 1400
Runde Führungshülse in mm 	 82, 107, 130, 160
Quadratische Führungshülse in mm 	80, 110, 140

Gewicht	 26 kg
Luftverbrauch	 ab 800 l/mn
Betriebsdruck	 von 6,5 bis 10 bars
Schlagleistung pro Minute 	 1600
Runde Führungshülse in mm 	 64, 94, 107

ARIES 26 WEINBAU

ARIES 42 WEINBAU

ARIES 26 BAUBRANCHE


