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PNEUMATISCHER
STAUBSAUGER HÉLIOS

• Aufsaugen des Strahlmittels 
  nach dem Sandstrahlen
  Staubfreies Sandstrahlen

Mit 10 Meter Saugschlauch und Zubehör. 
Auffangbehälter 70 Liter Kapazität. Ideal für 
das Aufsaugen von Strahlmitteln, Trümmer, 
Sägespäne, Pulver, usw...

• 100 % pneumatisch
• Einfache Wartung, waschbarer Filter,

herausziehbarer Entleerungsbehälter
• Manuelle Rüttlerreinigung

Länge 900 mm
Breite 660 mm
Höhe 1 600 mm
Gewicht 137 kg
Auffangbehälterkapazität 70 Liter
Taschenfilter   16,5 m2

Luftverbrauch mit Luftdüse Ø 8 mm 230 m3/h
Luftverbrauch mit Luftdüse Ø 10 mm 370 m3/h 

Pneumatischer C540
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PRINZIP
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Prinzip A

Prinzip B

Prinzip C Prinzip D

Staubfreies Sandstrahlen 
mit wiederverwendbaren 
Strahlmittel: Stahlkiess, 
Edelstahl ...

Staubfreies Sandstrahlen 
mit nicht verwendbaren 
Strahlmittel: Schlacke, ...

Aufsaugen des 
Strahlmittels zur 
Wiederverwendung,
Trennung vom Staub

Aufsaugen des 
Strahlmittels ohne 
Trennung vom Staub
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STAUBFREIES SANDSTRAHLEN
Prinzip A und B

AUFSAUGEN DES
STRAHLMITTELS Prinzip C und D

HELIOS: ein pneumatischer Staubsauger, geeignet für alle Sandstrahler
die mit einer Düse bis 8,0 mm Durchmesser ausgestattet sind

HELIOS: Recycling Kit für das am Boden liegende Strahlmittel
nach dem Sandstrahlen

FUNKTIONSWEISE: Der Venturi 6 wird an den Kompressor angeschlossen. Den Strahlmittelkessel 1 mit Strahlmittel 
füllen. Die Ablage ist einsatzbereit. Das Strahlmittel tritt an der Strahldüse aus.
PRINZIP A (Recycling): Während der Strahlarbeiten wird das abprallende Strahlmittel von der Rundbürste 7 aufgesaugt und 
direkt in den Aufsatzbehälter 2 geleitet. Das schwere Strahlmittel wird von dem Zyklon im Deckel 4 abgeschieden und fällt 
in den Aufsatzbehälter 2. Die Stäube werden in den Filterbehälter Nr. 3 geleitet. Der Taschenfilter 5 im Filterbehälter 3 
wird manuell mittels Rüttler gereinigt.
PRINZIP B: (Strahlmittel nicht wieder verwendbar): Während der Strahlarbeiten wird das abprallende Strahlmittel von 
der Rundbürste 7 aufgesaugt und direkt in den Filterbehälter 3 geleitet. Der Taschenfilter 5 in dem Filterbehälter Nr. 3 
wird manuell mittels Rüttler gereinigt.

FUNKTIONSWEISE: Die Druckluft von dem Kompressor an das Absperrventil Nr. 6 anschließen. Das Strahlmittel wird 
vom Boden aufgesaugt.
PRINZIP C (Recycling): Das Strahlmittel wird in den Aufsatz Nr. 2 gesaugt. Das schwere Strahlmittel wird von dem Zyklon 
im Deckel Nr. 4 abgeschieden Die Stäube werden in den Behälter 3 geleitet.
PRINZIP D (Strahlmittel nicht wieder verwendbar): Das Strahlmittel wird direkt in den Behälter Nr. 3 gesaugt.

Bürstenhalter und Bürste

 Strahldüse  Venturi  Gesamt 
 Ø Luftverbrauch Düse Ø Luftverbrauch Luftverbrauch

 5  80 m3/h  7,5  210 m3/h  290 m3/h

 6 135 m3/h 9 300 m3/h 430 m3/h

 8 230 m3/h 10 370 m3/h 600 m3/h

Luftverbrauch bei 6,5 bar

Zubehör

Zubehör

Luftverbrauch bei 6,5 bar

Saugrohr
Ref. C 122

Bodenbürste
Ref. C 113

Schabersensor
Ref. C 124

 Venturi 
Luftverbrauch

 
 Düse Ø 

 8  230 m3/h

 9 300 m3/h

 10 370 m3/h
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Ihr Händler:

B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62
Fax : +33 (0)44 78 43 69 28
E-mail : acf@acf-france.com
www.acf-france.com

INDUSTRIESTAUBSAUGER
MIT HOHER LEISTUNG
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Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Eine einfache
wartung

Helios ist geeignet für das Aufsaugen von unterschiedlichen trockenen Produkte: Sand, Hobelspäne, Pulver, Strahlmittel, 
Staub, Kies... Einsatz findet er in Sandstrahlwerkstätten, Sägewerken, Farbräumen (Pulver), auf Baustellen...

Waschbarer Filter

1 Herausziehbarer Entleerungsbehälter

2 Manuelle Rüttlerreinigung

 Venturi Düse Ø Luftverbrauch Unterdruck in mm

 8  230 m3/h  2600

 9 300 m3/h 3700

 10 370 m3/h 4600

Luftverbrauch von 6,5 bar

1 2


