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• Ein einfaches und bequemes Gerät
wirksam für alle Verfugarbeiten

PALOMA

• �Geeignet für traditionelle und Fertigmörtel
• �Geliefert mit 3 Düsen für Fugenarbeiten Ø10, Ø12, Ø14 
• �Für Stein- Ziegelstein Verfugenarbeit
• �Optional: Aufspritzpistole für kleine Mörtelspritz- oder 

Kalk Arbeiten 
• �Optional: Injektionskit mit automatischer 

Abschaltvorrichtung

Länge	 560 mm
Breite	 665 mm
Höhe	 860 mm
Gewicht	 39 kg
Tank-Fassungsvermögen	 13 Liter
Schlauchlänge	 5 m
Elektrischer Einphasenmotor 	 220 V

Paloma



B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62
Fax : +33 (0)4 78 43 69 28
E-mail : acf@acf-france.com
www.acf-france.com
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Zubehörteile

Optionen

Schwammgummikugel
2 Schwammgummikugeln

P 601

0.50 L hydraulischer ACF 
Expander Kanister

P645

3 Düsen für die Verfugarbeit 
Ø 10, Ø 12 und Ø 14

Kit für Aufspritzen
• 1 Aufspritzlanze mit einer Ø 14

Düse (Luftbedarf: 300 l/mn)
• 2 Düsen für Aufspritzarbeiten:

Ø8 (P778) + Ø10 (P780)

P 735

Schabwerkzeug Kit 
für pastöse Produkte

P 373

CM1 Luftkompressor 
Elektrischer einphasiger 
Kompressor für Anwendung im 
Aufspritzmodus. Wird geliefert 
mit einem Luftschlauch und 
Kupplung

N 001

Kit „speziell für Ziegelstein 
und schmale Fugen“
• 1 Pistole mit Taster zur sofortigen

Mörtelfluss-Abschaltung
• 2 Edelstahldüsen für Verfugarbeiten:

Ø 8 (P 708) + Ø 10 (P 710)

P 705

STOP-NET
Automatischer Wasserhahn

F 001

Kit “speziell für die Injektion”

P 737

Rohr speziell für Bodenplatten

P 739


