
ZUBEHÖR FÜR
SANDSTRAHLGERÄTE

Zusätzliche Luftzufuhr (aufgesaugt) mit Hilfe der Venturi Wirkung.

Wasser

Mischung 
Wasser/Strahlmittel

Turb’eau Düse

Zwei Funktionen: Sandstrahldüse/staubloses Sandstrahlen
Diese Düse passt an jedem Sandstrahler, der mit einem Düsenhalter mit Gewinde ausgestattet ist.

Die Turbeau Düse  wird mit einem Wasserrohrnetz verbunden.
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Ihr Händler:

B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62
Fax : +33 (0)44 78 43 69 28
E-mail : acf@acf-france.com
www.acf-france.com

STAUBLOSES SANDSTRAHLEN

	 Referenz 	 Länge 	 Durchmesser 	  Luftverbrauch	 Gewicht 	 Gewinde

	 B 233	 102 mm 	 3 mm 	 500 L/min  	 0,53 kg 	 29 mm 

	 B 204	 102 mm 	 4 mm 	 800 L/min 	 0,53 kg 	 29 mm 

	 B 205	 102 mm 	 5 mm 	 1 300 L/min 	 0,49 kg	 29 mm 

	 B 206	 102 mm 	 6 mm	 2 200 L/min	 0,49 kg 	 29 mm 

	 B 208	 102 mm 	 8 mm 	 3 700 L/min  	 0,47 kg 	 29 mm 

	 B 266	 145 mm	 6 mm	 2 200 L/min 	 1,24 kg 	 50 mm

	 B 268	 160 mm 	 8 mm 	 3 700 L/min  	 1,21 kg	 50 mm 

	 B 270	 172 mm 	 10 mm 	 6 000 L/min 	 1,36 kg 	 50 mm
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ZUBEHÖR FÜR DEN BENUTZER

1 - �Filterhalter F 057

2 - �Kartusche F 036

3 - �Atemluftversorgungsschlauch 
S 919 (5 m) - S 917 (10 m) 
S 918 (20 m)

4 - �Helm

Luftfilter
F 057 

Kartusche
F 036 

S 911 

S 956 

S 919 : 5 m
S 917 : 10 m
S 918 : 20 m

S 164 

BORNEO F 550
Rechteckiges Sichtfeld
Schutzgitter
Gewicht: 1,90 kg

TIMOR F 451
Weitwinkelsichtfeld
Schutzgitter 
Integrierte LED Beleuchtung
Gewicht: 3,10 kg

BALI F 400
Weitwinkelsichtfeld
Gewicht: 1,65 kg

SUMBA F 551
Rechteckiges Sichtfeld
Schutzgitter 
Integrierte LED Beleuchtung
Gewicht: 3,20 kg

S 131 
Strahlhelmvisier

S 133 
Ersatzvisier
für S131

F 065 
Einwegfolien
(50 Stück)
165 x 297 x 0,2

F 069 
Feste
Kunststoffvisiere
(5 Stück) 
148 x 254 x 1,5

F 083 
Schutzgitter 
143 x 190

F 080 
Innenscheibe 
Kunststoff
(5 Stück)
136 x 181 x 3

F 075 
Glasvisier aus 
Verbundglas 
(10 Stück) 
136 x 183 x 2

Luftfilter
für schutzmaske

Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrasion
Langes Cape - EG Norm

Handschuhe

Sandstrahloverall

Klimagerät

Atemluftschlauch

SCHUTZMASKEN
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* Theoretischer Luftverbrauch, zu diesem sind Druckverluste und der Atemluftverbrauch hinzuzurechnen.

Zylindrische
Wolframdüse

Keramik 
Düsenhalter

Adapter

Siliciumnitrid

Boronkarbid

“Mercure” 
Düsenhalter

Keramik

Kleingewinde Ø 29

Zylindrisch
B 123 	 Ø 3 mm
B 124 	 Ø 4 mm
B 125 	 Ø 5 mm
B 126 	 Ø 6 mm
B 158 	 Ø 8 mm

Kleingewinde Ø 29

Zylindrisch
B 153 	 Ø 3 mm
B 154 	 Ø 4 mm
B 155 	 Ø 5 mm
B 156 	 Ø 6 mm
B 158 	 Ø 8 mm

S 903 Ø 3 mm	 L. 95 mm
S 904 Ø 4 mm	 L. 95 mm
S 905 Ø 5 mm	 L. 95 mm
S 906 Ø 6 mm	 L. 95 mm
S 908 Ø 8 mm	 L. 95 mm

Kleingewinde Ø 29

Venturi
B 134 	 Ø 4 mm
B 135 	 Ø 5 mm
B 136 	 Ø 6 mm
B 138 	 Ø 8 mm

Grobgewinde Ø 50

Venturi
B 188 Ø 8 mm	 L. 167 mm
B 190 Ø 10 mm	 L. 167 mm
B 191 Ø 11 mm	 L. 200 mm

Grobgewinde Ø 50

Venturi lang
B 165 Ø 5 mm	 L. 115 mm
B 166 Ø 6 mm	 L. 140 mm
B 168 Ø 8 mm	 L. 150 mm
B 169 Ø 9,5 mm	 L. 175 mm
B 171 Ø 11 mm	 L. 205 mm
B 172 Ø 12 mm	 L. 235 mm

Düsenhalter mit Gewinde

Express Kupplung Montage

Gewinde Ø 29

S 969 - Für Schläuche Ø 13 x 27    

S 966 - Für Schläuche Ø 20 x 33

Keramik Düsenhalter

S 910 

Gewinde Ø 50

S 967 - Für Schläuche Ø 25 x 39    

S 971 - Für Schläuche Ø 20 x 33    

“Mercure” Düse

MS 943 	 Ø 3 mm   
MS 944 	 Ø 4 mm   
MS 945 	 Ø 5 mm   
MS 946 	 Ø 6 mm   
MS 948 	 Ø 8 mm   

Gewinde Ø 50

S 968 - Für Schläuche Ø 32 x 48

Adapter

S 941
Um die “Mercure” 
und keramische Düsen 
auf Düsenhalter mit
Kleingewinde Ø 29
zu adaptieren.

“Mercure” Düsenhalter

S 930 

S 997 - Für Kleingewinde Ø 29

C 058 - Adapter für Grobgewinde Ø 50 von Venturi lang Düsen
	 zu Kleingewinde Ø 29 für zylindrisch oder Venturi Düsen.

S 901 - Für Kleingewinde Ø 29

VORSICHT! Die Benutzung eines Düsenhalters mit Schnellkupplung verringert die Strahlleistung. In den Düsenhalter ist die 
Strahldüse fest einzuschrauben. Vor jedem Strahlbeginn ist der feste Sitz der Strahldüse im Düsenhalter zu kontrollieren. Die 
Größe der Strahldüse beeinflusst die Strahlleistung. Das Ende des Strahlschlauches muß gerade abgeschnitten werden und frei 
von Fransen oder Grat sein. Der Strahlschlauch ist in den Düsenhalter bis zum Anschlag hinein zu stecken. Der Strahlschlauch ist 
am Düsenhalter gegen herausrutschen  mit geeigneten Schrauben zu sichern.

DIE DÜSEN DIE DÜSENHALTER

	 Düsentyp 	 Streuung	 Strahlmittel-	 Empfohlene
		  der Düsen	 geschwindigkeit 	 schläuche

	 Zylindrische Düse	 ± 2 cm 	 300 km/h	 Ø 20 x 33

	 Venturi-Düse	 ± 6 cm 	 450 km/h	 Ø 20 x 33 / Ø 25 x 39
	 		  Ø 25

	 Venturi-Düse lang	 ± 10 cm 	 720 km/h	 Ø 25 x 39 / Ø 32 x 48
	 		  Ø 32

	 Ø Düse 	 LUFT L/min* theoretisch	 Strahlmittel-Verbrauch Druck ± 6 bar

	 3	 500 L/min	 60 kg / Stunde

	 4	 850 L/min	 100 kg / Stunde

	 5	 1 300 L/min	 160 kg / Stunde

	 6	 2 200 L/min	 230 kg / Stunde

	 8	 3 700 L/min	 300 kg / Stunde

	 9,5	 5 500 L/min	 544 kg / Stunde

	 11	 7 200 L/min	 750 kg / Stunde

	 12	 9 500 L/min	 950 kg / Stunde
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Kupplung für Sandstrahlschlauch

Sandstrahler-Anschluss
Ventilausgang

Sandregelventil

KLAUENKUPPLUNG

S 862 - Für Schlauch Ø 20 x 33

S 160 - 1“ ¼ Außengewinde

S 161 - 1“ Außengewinde

S 898 - Sandregelventil
            manuell  1“ ¼

KLAUENKUPPLUNG

S 964 - Für Schlauch Ø 25 x 39

S 965 - Für Schlauch Ø 32 x 48

S 162 - 1“ ¼ Innengewinde

S 812 - Sandregelventil
            Typ Kugelhahn Messing

EXPRESS KUPPLUNG

S 962 - Für Schlauch Ø 13 x 27

S 963 - Für Schlauch Ø 20 x 33

Druckminderventil

S 101 - Höchstdurchfluss 
            6 000 L/min

Strahlschlauch mit Klauenkupplung und Düsenhalter
mit Gewinde.

Verlängerung des Strahlschlauchs mit Klauenkupplung.

Druckluftschlauch mit Expresskupplung.

Verlängerung für Fernsteuerung Ø 4 x 6.

Strahlschlauch mit Expresskupplung und Düsenhalter
mit Gewinde.

Strahlschlauch mit Expresskupplung.

S 866	 Ø 20 x 33	 L. 10 m
S 868	 Ø 20 x 33	 L. 20 m
S 935	 Ø 25 x 39	 L. 10 m
S 936	 Ø 25 x 39	 L. 20 m
S 937	 Ø 32 x 48	 L. 10 m
S 938	 Ø 32 x 48 	 L. 20 m
S 807	 Ø 20 x 33	 L. 10 m
S 808  	 Ø 20 x 33  	 L. 20 m

S 842	 Ø 20 x 33	 L. 10 m
S 843	 Ø 20 x 33	 L. 20 m
S 844	 Ø 25 x 39	 L. 10 m
S 845	 Ø 25 x 39	 L. 20 m
S 846	 Ø 32 x 48	 L. 10 m
S 847	 Ø 32 x 48 	 L. 20 m

S 848	 2 x (Ø 4 x 6)	 L. 10 m
S 849	 2 x (Ø 4 x 6)	 L. 20 m
S 852	 4 x (Ø 4 x 6)	 L. 10 m
S 854	 4 x (Ø 4 x 6)	 L. 20 m
S 894	 2 x (Ø 4 x 6) 	 mit Schutzhülle L. 10 m
S 896	 2 x (Ø 4 x 6) 	 mit Schutzhülle L. 20 m

S 865	 Ø 20 x 33	 L. 5 m
S 933	 Ø 20 x 33	 L. 10 m
S 934	 Ø 20 x 33	 L. 20 m

S 914	 Ø 20 x 33	 L. 10 m
S 916	 Ø 20 x 33	 L. 20 m

T 110	 Ø 19 x 29	 L. 10 m
T 120	 Ø 19 x 29	 L. 20 m

P 104 
2 500 L/min

P 110 
6 000 L/min

P 116 
12 000 L/min

Luftreiniger Typ Z 

T 112 - Anschlussstutzen - 3 m

SANDSTRAHLZUBEHÖR DIE SCHLÄUCHE

LUFTREINIGER
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