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SCHONSTRAHLGERÄTE
SL18 - SL28 - SL58

• Eine Produktpalette von Schonstrahlgeräten
für die Sanierung von Monumenten und die
Reinigung von empfindlichen Oberflächen

SL18 SL58SL28

Länge	 960 mm	 965 mm	 1 220 mm

Breite	 410 mm	 430 mm	 770 mm

Höhe	 820 mm	 890 mm	 1 200 mm

Gewicht	 85 kg	 95 kg	 165 kg

Inhalt	 18 liter	 24 liter	 50 liter

Schlauchlänge	 10 meter	 10 meter	 20 meter

Druckluftbedarf	 ab 500 l/mn	 ab 800 l/mn	 ab 1 500 l/mn

Einstellbarer Strahldruck von 0,5 bis 7 bar

Eine Produktpalette von Schonstrahlgeräten 100 % pneumatisch, einfache Verwendung, effizient und einsatzbereit

SL18 SL28 SL58
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OBERFLÄCHLICHER ABRIEB

VERSCHIEDENE
APPLIKATIONEN
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Eine hervorragende feine Justierung der Anlagen ermöglicht 
eine genaue Arbeit an verschiedenen Arten von Oberflächen. 
Das Ergebnis ist eine sehr feine Reinigung, die die zu 
reinigende Oberfläche nicht beschädigt.

Es werden unterschiedliche Druckbehälter mit einer 
Füllmenge von 18, 24 oder 50 Liter betrieben mit einem 
Kompressor und einem angeschlossenem Strahlschlauch 
sowie einer Strahldüse (die Länge des Strahlschlauches kann 
variieren) angeboten.

Die Strahldüse bestimmt den Luftverbrauch, den 
Strahlmittelverbrauch, die Strahlleistung, die Qualität der 
Reinigungsarbeit und die Präzision des Schonstrahlverfahrens.

Die Staubentwicklung kann durch Einsprühen von Wasser 
durch die „Turb’eau“ Düse, die direkt angeschlossen wird, 
weitestgehend herabgesetzt werden. 

Die verschiedenen Einstellmöglichkeiten zum Beispiel der Strahlmittelmenge und Korngröße, trocken Strahlen oder mit 
Sprühnebel und dem Strahldruck ermöglichen eine hervorragende definierte Oberfläche zu erzeugen.
Es kann gereinigt werden: Stein, Holz, Marmor, Mauerwerk Travertin, Beton, PVC, usw.

Diese Strahlgeräte wurden bereits weltweit erfolgreich eingesetzt bei vielen bekannten Sehenswürdigkeiten: das 
Pantheon in Paris, die Präfektur von Paris, das Capitole in Toulouse, der Dom von Rodez, Schloß Versailles, usw.



INTEGRIERTER LUFTKÜHLER

INTEGRIERTES
BEDIENUNGSELEMENT
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Die Sandstrahlgeräte aus dem SL Sortiment werden mit einem integrierten Luftkühler geliefert. Die Druckluft wird durch 
pneumatische Kühlung gereinigt bis 9° unter Raumtemperatur.

SL18 und SL28 werden mit einem 2000 l/mn Luftkühler ausgerüstet. SL58 verfügt über einen 4000 l/mn Luftkühler.

Das Kabelgebundene Bedienelement der Modelle SL28 
und SL58 beinhaltet sowohl einen Drehschalter für 
sämtliche Funktionen der Schlußreinigung für ein ideales 
Oberflächenfinish sowie einen „Totmannschalter“.

• 	Schmierung durch Filter mit Druckregulierung
des Schmiermittels (nur für das Modell SL58)

• 	Heizkörperschutz mit Gitter Masche 5,5

• Kontrollmanometer

• 	Geschwindigkeit des Motors einstellbar



Die Umgebung wird nicht verschmutzt 

Spart Geld

Leicht zu bedienen

Komfortabel bei der Verwendung 

• �Es werden keine Chemikalien benötigt und der Wasserverbrauch ist sehr niedrig, da es nur als Sprühnebel Anwendung 
findet (kein Schlamm oder Staub)

• Die Arbeit ist sehr umweltfreundlich

Die Wirkung des Strahlmittels wird auf die Oberfläche reduziert und der Sprühnebel 
schlägt den Strahlstaub nieder. Beim Gebrauch der „Turb’eau“ Düse kann man 
ganz ohne oder mit sehr wenig Strahlmittel sehr gute Reinigungserfolge erzielen. Es 
bedeutet ein schonenderes Reinigen und eine bessere Sicht des Bedieners auf die zu 
reinigende Oberfläche.

• Alle handelsüblichen und trockenen sogar die billigsten Strahlmittel können mit der ACF Strahlgeräte verwendet werden
• Der Energie- und der Strahlmittelverbrauch sind sehr niedrig
• Mögliche Auswahl des Strahlmittels der zu reinigenden Oberfläche entsprechend

• �Leicht ein- und auszuschalten, die ACF Nassstrahlgeräte erlauben dem Bediener schnell zu reagieren. Einstellungen werden 
unter Druck vorgenommen um auf unterschiedliche Untergründe mit geringeren oder erhöhten Anforderungen klar zu kommen

• Die ACF Geräte sind konstruiert für einfache Handhabung
• Der Anwender kann sich seine Schutzausrüstung frei aussuchen
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Ihr Händler:

B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62
Fax : +33 (0)44 78 43 69 28
E-mail : acf@acf-france.com
www.acf-france.com

DIE VORTEILE DES ACF SYSTEMS

NASSSTRAHLTECHNIK
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Kann direkt an eine Wasserleitung angeschlossen werden


