
D50

Preisgünstig für Reinigungsarbeiten für alle Oberflächen:
Stein, Beton, Stahl, Gusseisen, Schmiedeeisen und Holz

• Einfach: keine Justierung notwendig

• Kompakt: – Leergewicht 10 kg

• 	Kostengünstig: – nur 3 PS Druckluftbedarf

Tankkapazität	 30 Liter

Saugschlauchlänge	 3 m

Gesamthöhe	 700 mm

Leergewicht	 10 kg

Ø der Strahldüse	 6 mm

Mindestluftverbrauch bei 5/6 bar	 250 l/m
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• Geeignet für alle kleinen
Strahl- und Reinigungsarbeiten

UNTERDRUCK
SANDSTRAHLGERÄT D50



B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62
Fax : +33 (0)44 78 43 69 28
E-mail : acf@acf-france.com
www.acf-france.com

Reinigung von allen Materialien

Gebrauch

Andere Produkte

Empfohlenes Zubehör

Stein - Beton Stahl Gusseisen - Schmiedeeisen Holz

Für größere Arbeiten, bitte um unsere Dokumentation über DRUCKSANDSTRAHLGERÄTE bitten

• Sandstrahl Handschuhe       • Sandstrahl Visiere

Strahlpistole mit
Ø 6 mm Düse

Verbindung 
an Luftkompressor

Strahlmittelsaugschlauch
Länge 3 m

Behälter Kapazität 
30 Liter

• Ansaugschlauch in mit Sand gefüllten Behälter
  tauchen

• Druckluftleitung an Schnellkupplung
  anschließen

• Den Abzug der Sandstrahlpistole betätigen

• Für eine gute Anwendung wird der Gebrauch
  eines sehr feinen Strahlmittels (150 - 450 µ)
  empfohlen

Ihr Händler:
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