
SCHONSTRAHLGERÄT 
CALAO

• Die perfekte Ausrüstung für Schonstrahl-
und Sandstrahlarbeiten
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• Fernbedienung

• Automatische Abschaltung

• Einstellbarer Strahldruck von 1,5 bis 7 bar (100 PSI)

• Naßstrahltechnik kompatibel

• Regelventil Strahlmittelmenge

• Leicht zu bedienen

• Geeignet für alle Oberflächen (Metall, Holz,
Stein, usw., ...)

Länge	 805 mm	 805 mm
Breite	 610 mm	 660 mm
Höhe	 870 mm	 950 mm
Gewicht	 47 kg	 66 kg
Strahlmittel Kapazität	 24 Liter	 50 Liter
Druckluftbedarf	 ab 800 l/mn - 30 CFM
Strahlschlauchlänge	 10 Meter
Wird mit Düse geliefert	 Ø 5 mm 

	 CALAO 28	 CALAO 58

CALAO 28 CALAO 58



ph
ilip

pe
ca

m
b

et
gr

ap
hi

st
e 

- 
D

oc
 N

° 
56

 /
 1

0.
20

 -
 M

od
el

le
 u

nd
 L

ei
st

un
gs

da
te

n 
si

nd
 le

di
gl

ic
h 

zu
 Ih

re
r 

In
fo

rm
at

io
n 

au
fg

ef
üh

rt
 u

nd
 k

ön
ne

n 
oh

ne
 A

nk
ün

di
gu

ng
 v

om
 H

er
st

el
le

r 
je

de
rz

ei
t g

eä
nd

er
t w

er
de

n.

Ihr Händler:

B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE
Tel. : +33 (0)4 78 43 62 62
Fax : +33 (0)4 78 43 69 28
E-mail : acf@acf-france.com
www.acf-france.com

VIELE ANWENDUNGEN 

MAXI-CALAO 28

Komplett-Set gebrauchsfertig

MAXI CALAO 28 wird geliefert mit:

-	 CALAO 28 komplett: 10 m Sandstrahlschlauch 
  + Ø 4 mm Düse Artickel B124

- Kompressor mit Elektrostart - 1200 l/mn (40 CFM) 
   Artikel N 017 

- Elektrischer Luftkühler  C 077 mit 
  Kompressorstecker

- Verbindung Manchette T 112

- 20 M Luftschlauch T 120


