SCHONSTRAHLGERAT

COLIBRI
_ Perfekt fiir alle kleinen Oberflachen:

Schmiedeeisen, Holz, Natursteine...

SCHONSTRAHLEN
NASSSSCHONSTRAHLEN

+Kompakt aufgebaut und kostenginstig

* Leicht zu bedienen

* Leistungsstark ist COLIBRI das Gerat das fiir alle kleinere Lange 440 mm
Schonstrahl und Prizisionsarbeiten geeignet ist (Schmiedeeisen, ~ Breite 300 mm
Blech, Holzrestauration, Steinbearbeitung, Ziegel usw.) Héhe 600 mm

» Strahldruck von 0,5 bis 7 Bar stufenlos einstellbar Gewicht 165 kg

Inhalt 8 Liter
Druckluftbedarf 150 bis 500 I/mn
Schlauchlange 5 Meter

Wird mit Diise geliefert @ 2 oder 3 mm




BESCHREIBUNG

Kapazitat
8 Liter

Druckregler

Wasserabscheider

@ 2 oder —__uuy
3 mm Dise

Sandstrahlschlauch
5 Meter

OPTION: ZUBEHOR
FUR WASSERSTRAHLEN

- Die Turb’eau Diise

Direkt an der Wasserdlse angebunden begleitet die Turb’eau Dise die Projektion des Strahlmittels mit einer
Wasserverneblung. So wird der wahrend des Strahlens produzierte Staub aufgefangen und zu Boden gebracht.




VIELE ANWENDUNGEN

Seine Grof3e und die einfache Anwendbarkeit machen das ,COLIBRI" Strahlgerét fir alle Strahl- und Feinstrahlarbeiten ob
trocken oder nass nutzbar.




DIE KOMPLETTEN BAUSATZE
|

I COLIBRI + Kompressor + Luft Reiniger + Schlauch

MAXI COLIBRI KIT COLIBRI

COLIBRI
Lange 440 mm 440 mm
Breite 300 mm 300 mm
Hoéhe 600 mm 600 mm
Gewicht 16,5 kg 16,5 kg
Inhalt 8 Liter 8 Liter
Druckluftbedarf 150 bis 500 I/mn 150 bis 500 /mn
Schlauchlange 5 Meter 5 Meter
Wird mit Diise geliefert @ 2 oder 3 mm @ 2 oder 3 mm
+ +
Kompressor CM4 CM4HL
Motor Elektrisch einphasig Benzin HONDA GX 200
Lange 820 mm 950 mm
Breite 565 mm 670 mm
Hohe 845 mm 870 mm
+ +
Luftreiniger mit Manchette P137 P137
+ +
Luftschlauch, Lange 10 M T108 T108
Optional:
Elektrischer Luftkiihler Co71 Co71
(Fur die sehr feuchten Umwelten)
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