
ph
ilip

pe
ca

m
b

et
gr

ap
hi

st
e 

- 
D

oc
 N

° 
44

 /
 0

2.
22

 -
 M

od
el

le
 u

nd
 L

ei
st

un
gs

da
te

n 
si

nd
 le

di
gl

ic
h 

zu
 Ih

re
r I

nf
or

m
at

io
n 

au
fg

ef
üh

rt 
un

d 
kö

nn
en

 o
hn

e 
An

kü
nd

ig
un

g 
vo

m
 H

er
st

el
le

r j
ed

er
ze

it 
ge

än
de

rt 
w

er
de

n.

SANDSTRAHLMASCHINEN
STAHLKIESMASCHINEN

• Das geeignete Programm
für alle Strahlvorgänge

Unsere Sandstrahlgeräte 
werden geliefert mit:

• Strahlmittelventil
• alle Kupplungen
• Sicherheitsventil
• Primärabscheider
• Träger
• automatischer Verschluβ
• Schutz für Verschlusskegel
• Reinigungsklappe
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SF 136

SF 24

SF 206

SF 104

SF 156

SF 54



BESCHREIBUNG
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Sicherheitsventil

Wasserabscheider

Strahlmittelventil

Reinigungsklappe

Fernsteuerungsventil
mit Evakuierung

des Kessels

Luftzufuhr

Ablaβventil für 
Wasserabscheider

DIE VORTEILE

Gabeldeichsel zum Schutz 
der Antriebselemente

Geschloβen Geöffnet

Klappe für schnelle 
Entleerung des Kessels

Automatischer 
Verschluβ
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EIGENSCHAFTEN

Automatische 
Verschluβvor-	 • 	 • 	 •	 •	 •	 •
richtung	
Druck in Bar	 8 	 8 	 8 	 8	 8	 8

Volumen in Liter	 24 	 55 	 90 	 130	 170	 200

Länge in mm	 550	 800 	 800 	 1050 	 1050	 1050

Höhe in mm	 790 	 950 	 1240 	 1065 	 1290	 1315

Breite in mm	 610 	 660 	 660	 800 	 800	 800

Gewicht in Kg	 62 	 77 	 88 	 125 	 130	 139

Räder ø 250 mm	 •	 •	 •		

Räder ø 400 mm	 			   • 	 • 	 •
Entleerungs- 
klappe	 •	 •	 •	 •	 •	 •
Ausgangs- 
kupplung	 Schnellkupplung			   Kupplung 1 P 1/4 - Ref. S 162

Regelkugelhahn	 Ref. S 812			   Schiebeventil S898

DIE ZUBEHÖRTEILE

Verschluβdeckel für Sandstrahlgerät:
SF 24 : S 921
SF 54 - SF 104 : S 832
SF 136 - SF 156 - SF 206 : S 833

Sieb für Sandstrahlgerät:
SF 24 : S 924
SF 54 - SF 104 : S 928
SF 136 - SF 156 - SF 206 : S 929

Schutzventil
fur Sandstrahlgerat mit 
automatischer Abschaltung:
S 286

SF 24 SF 54 SF 104 SF 136 SF 156 SF 206
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Ihr Händler:

B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62
Fax : +33 (0)4 78 43 69 28
E-mail : acf@acf-france.com
www.acf-france.com

FÜR EINE GUTE 
LEISTUNGSFÄHIGKEIT

BEISPIELE ZUR
PREISGESTALTUNG 
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Ein Wasserabscheider wird empfohlen.

WASSERABSCHEIDER TYP Z:	 WASSERABSCHEIDER TYP Z:
6 000 l/mm: P 110	 Auslaβ Ø 35 mm: P 116
2 500 l/mm: P 104 	 Auslaβ Ø 40 mm: P 117
	 Auslaβ Ø 50 mm: P 118
	 Anschluβmanschette: T 112

Zu definieren:

• Typ des Sandstrahlgeräts:
- Kapazität des Auffangbehälters
- Typ und Durchmesser der Düse
  (in Zusammenhang mit Leistung
  des Kompressors)
- Durchmesser und Länge des
  Sandstrahlschlauches

• Ausstattung der Sandstrahlmaschine:
- Auswahl des Schutzhelms
- Länge des Atemluftschlauches des Schutzhelms
  = Länge des Sandstrahlschlauches
- Filterung + Kartusche

• Extras:
- Luftfilter + Anschluβmanschette
- Deckel
- Arbeitsanzug
- Handschuhe

Sandstrahlgeräte 
einsatzbereit

Komplett montiert
und verpackt geliefert 
mit Bedienungsanleitung 
und Schutzausrüstung 
des Anwenders


